
【別紙２】四国中央市下水道特別重点調査 調査箇所一覧表
自動計算

基本情報
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50)

埋設深が2m以浅の場合
(43)の地上からの
簡易な貫入試験を
実施した場合

(44)の管路内から
空洞調査を実施し
た場合

(mm) (m) (m) (m) (m) (西暦)

【例】
・国
・県
・市区町村

【例】
・○○地方整備
局
・○○県
・○○市

【例】
・国道○号
・県道○号線
・市道○号線

【例】
・(下流)北緯〇°〇′〇″、東経〇°〇′〇″
 （上流）北緯〇°〇′〇″、東経〇°〇′〇″

※該当する場合は
プルダウンから○
を選択

※該当する場合は
プルダウンから○
を選択

※該当する場合は
プルダウンから○
を選択

※該当する場合は
プルダウンから○
を選択

※該当する場合は
プルダウンから○
を選択

※プルダウン（潜
行目視、テレビカ
メラ、専門家によ
る再チェック）か
ら選択

※プルダウン
（Ⅰ、Ⅱ、Ⅰまた
はⅡと判定されな
かった）から選択

【例】
・止水工事
・必要なし

【例】
・R7.7実施済

【例】
・防食工事

【例】
・R7.4対策実施済み
み
・R8.3対策実施予定

（ｍ） （箇所） （ｍ） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所）
【例】
・R7.７対策実施済み

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 30274-11724 合流管 2,000 59 不明 コンクリート管 不明 1983 市区町村 四国中央市 市道塩屋農人町線
(下流)北緯34°00'59.8"、東経133°34'33.5"
(上流)北緯34°01'01.8"、東経133°34'33.3"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 11725-11726 合流管 2,000 23 不明 コンクリート管 不明 1980 市区町村 四国中央市 市道塩屋農人町線
(下流)北緯34°00'59.3"、東経133°34'32.9"
(上流)北緯34°00'59.8"、東経133°34'33.5"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 30269 合流管 2,000 43 3.2 3.2 3.2 コンクリート管 不明 1980 市区町村 四国中央市 市道宮前線
(下流)北緯34°01'00.2"、東経133°34'31.9"
(上流)北緯34°00'59.3"、東経133°34'32.9"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 30275-11728-11729-11731合流管 2,000 187 不明 コンクリート管 不明 1980
国
市区町村

四国地方整備局
四国中央市

国道11号
市道宮前線
市道川之江港線

(下流)北緯34°01'03.6"、東経133°34'27.2"
(上流)北緯34°01'00.2"、東経133°34'31.9"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 1051 合流管 2,000 155 5.0 4.6 4.8 コンクリート管 不明 1980 市区町村 四国中央市 川之江港線
(下流)北緯34°01'06.9"、東経133°34'22.9"
(上流)北緯34°01'03.6"、東経133°34'27.2"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 1048 合流管 2,200 181 4.7 4.9 4.8 コンクリート管 不明 1982 市区町村 四国中央市 川之江港線
(下流)北緯34°01'01.3"、東経133°34'20.2"
(上流)北緯34°01'06.9"、東経133°34'22.9"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 1049 合流管 2,200 61 5.1 4.9 5.0 コンクリート管 不明 1983 市区町村 四国中央市 川之江港線
(下流)北緯34°01'04.8"、東経133°34'18.8"
(上流)北緯34°01'01.3"、東経133°34'20.2"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 1047 合流管 2,400 86 5.2 5.2 5.2 コンクリート管 不明 1983 県 愛媛県 川之江港線
(下流)北緯34°01'04.8"、東経133°34'18.8"
(上流)北緯34°01'04.8"、東経133°34'18.8"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 1045 合流管 2,400 65 5.2 5.2 5.2 コンクリート管 不明 1981 県 愛媛県 川之江港線
(下流)北緯34°01'05.3"、東経133°34'16.3"
(上流)北緯34°01'04.8"、東経133°34'18.8"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 1044 合流管 2,400 38 5.3 5.2 5.2 コンクリート管 不明 1982 県 愛媛県 川之江港線
(下流)北緯34°01'06.2"、東経133°34'15.6"
(上流)北緯34°01'05.3"、東経133°34'16.3"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 1042 合流管 2,400 89 5.2 5.3 5.3 コンクリート管 不明 1983 県 愛媛県 川之江港線
(下流)北緯34°01'10.3"、東経133°34'18.0"
(上流)北緯34°01'06.2"、東経133°34'15.6"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 1043 合流管 2,400 49 5.4 5.2 5.3 コンクリート管 不明 1984 県 愛媛県 川之江港線
(下流)北緯34°01'08.8"、東経133°34'17.4"
(上流)北緯34°01'10.3"、東経133°34'18.0"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 1080 合流管 2,400 65 不明 コンクリート管 不明 1985 県 愛媛県 川之江港線
(下流)北緯34°01'11.5"、東経133°34'16.0"
(上流)北緯34°01'08.8"、 東経133°34'17.4"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 818 合流管 2,000 48 不明 コンクリート管 不明 1976 県 愛媛県 川之江3号臨港道路
(下流)北緯34°00'46.9"、東経133°33'55.3"
(上流)北緯34°00'46.1"、東経133°33'57.0"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 819 合流管 2,000 12 不明 コンクリート管 不明 1976 ー ー ー
(下流)北緯34°00'47.1"、東経133°33'54.9"
(上流)北緯34°00'46.9"、東経133°33'55.3"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 11828 合流管 2,500 383 不明 コンクリート管 不明 1976 県 愛媛県 臨港道路
(下流)北緯34°00'37.8"、東経133°33'44.8"
(上流)北緯34°00'42.6"、東経133°33'53.4"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 11829 合流管 2,500 10 不明 コンクリート管 不明 1976 県 愛媛県 臨港道路
(下流)北緯34°00'37.5"、東経133°33'44.5"
(上流)北緯34°00'37.8"、東経133°33'44.8"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 1 雨水管 2,650×1,350 199 不明 その他 不明 1985 国 四国地方整備局 国道11号
(下流)北緯34°00'19.1"、東経133°34'07.2"
(上流)北緯34°00'13.6"、東経133°34'09.0"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 3 雨水管 2,000×2,000 8 不明 その他 不明 1985 県 愛媛県 県道金生三島線
(下流)北緯34°00'02.9"、東経133°34'19.7"
(上流)北緯34°00'02.5"、東経133°34'17.2"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 4 雨水管 (2700/1900)×1600 111 不明 その他 不明 1985 市区町村 四国中央市 市道中村山田井線
(下流)北緯33°59'54.5"、東経133°34'28.2"
(上流)北緯33°59'57.2"、東経133°34'25.4"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 5 雨水管 (2700/1900)×1600 75 不明 その他 不明 1985 市区町村 四国中央市 市道松木川岸線
(下流)北緯33°59'53.5"、東経133°34'29.2"
(上流)北緯33°59'51.7"、東経133°34'31.1"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 6 雨水管 (2650/1850)×1600 50 不明 その他 不明 1985 市区町村 四国中央市 ー
(下流)北緯33°59'49.1"、東経133°34'33.8"
(上流)北緯33°59'48.0"、東経133°34'35.0"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 2 雨水管 2400×1440 19 不明 その他 不明 1984 国 四国地方整備局 国道11号
(下流)北緯34°00'15.6"、東経133°34'10.3"
(上流)北緯34°00'15.3"、東経133°34'11.0"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 7 雨水管 2300×1700 60 不明 その他 不明 1964 国 四国地方整備局 国道11号
(下流)北緯34°00'22.9"、東経133°34'17.0"
(上流)北緯34°00'23.9"、東経133°34'20.0"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 8 雨水管 2240×1680 90 不明 その他 不明 1964 ー ー ー
(下流)北緯34°00'25.3"、東経133°34'24.5"
(上流)北緯34°00'24.9"、東経133°34'27.0"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 9 雨水管 2240×1680 25 不明 その他 不明 1964 県 愛媛県 県道川之江大豊線
(下流)北緯34°00'24.5"、東経133°34'28.6"
(上流)北緯34°00'24.9"、東経133°34'27.0"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 10 雨水管 2000×1570 270 不明 その他 不明 1964 市区町村 四国中央市
市道川関通町線
市道金生板屋線

(下流)北緯34°00'18.9"、東経133°34'35.7"
(上流)北緯34°00'12.8"、東経133°34'40.7"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 11 雨水管 1900×1900 38 不明 その他 不明 1968 県 愛媛県 大江1号臨港道路
(下流)北緯34°00'32.2"、東経133°33'47.8"
(上流)北緯34°00'32.1"、東経133°33'47.8"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 12 雨水管 1800×1800 12 不明 その他 不明 1968 県 愛媛県 大江2号臨港道路
(下流)北緯34°00'22.3"、東経133°33'43.8"
(上流)北緯34°00'32.1"、東経133°33'47.8"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 14 雨水管 2400×2400 473 不明 その他 不明 1983
県
市区町村

愛媛県
四国中央市

臨港道路川之江
ふ頭線
市道城北10号線

(下流)北緯34°01'14.5"、東経133°33'57.6"
(上流)北緯34°01'10.7"、東経133°34'12.8"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 15 雨水管 3800×2000 106 不明 その他 不明 1955
国
市区町村

四国地方整備局
四国中央市

国道11号
川之江港線

(下流)北緯34°01'1.8"、東経133°34'20.0"
(上流)北緯34°00'58.5"、東経133°34'18.8"

○

3821300 88 四国 38 愛媛県 38213 愛媛県四国中央市 17 雨水管 2500×2250 642 不明 その他 不明 1988 市区町村 四国中央市
市道国道海岸線
市道陣屋金子線

(下流)北緯33°58'59.7"、東経133°32'16.4"
(上流)北緯33°58'46.5"、東経133°31'57.4"

○

対策の内容 対策の実施時期 地上からの簡易な貫入試
験（サウンディング試

験）箇所数

路線名
②管路の腐食しや

すい箇所

③陥没履歴があり
交通への影響が大

きい箇所
④その他

管路内調査の
調査方法左記以外

最優先実施箇所

調査対象(管径2m以上かつ1994年度以前に設置された下水道管路)

管路内からの空洞調査
延長

浅い位置で路面陥没
の恐れがある空洞が

確認された箇所

ユ
ー
ザ
ー
I
D

地
整
コ
ー
ド

地
整
名

都
道
府
県
コ
ー
ド

都
道
府
県
名

不明
の

場合
①埼玉県八潮市の
道路陥没現場と類
似の構造・地盤条

件の箇所

施工方法 布設年度

管路内調査

(28)の判定の結果、「Ⅰ」または「Ⅱ」と判定された場合

応急措置の実施時
期

応急措置の内容

路面からの空洞調査延長

(27)の調査による
判定結果

道路管理者等の情報

道路管理者
区分

道路管理者
スパン両端人孔の緯度経度

(世界測地系)

空洞調査

空洞が確認された
箇所

空洞が確認された
箇所

(45)〜(49)の空洞調査の
結果、異状が確認された
場合、対策の実施時期

(28)の判定の結果、「Ⅰ」または「Ⅱ」と判定された場合

埋設深が２mより深い場合

(42)〜(44)の空洞調査結果

(42)の路面からの空洞調査を実施した場合

延長

土被り

管種

下流 上流

市
町
村
コ
ー
ド

市
町
村
名

管渠番号など
(未入力でも可)

管路施設の種
類

管径
スパン
平均

下水道管路に起因す
る空洞の可能性があ

る箇所
※地下1.5m以上の深
さに空洞がある可能

性のある箇所

空洞の反応があった
箇所


